




NOVEDADES

DEFINICION

INSTALACION DEL SOFTWARE

�

El software incluye una amplia gama de características nuevas y mejoradas, y es el resultado de varios años de investigación, desarrollo
 y comentarios de los clientes.

El software incluye características nuevas y mejoradas características de la versión anterior.
Las nuevas características son:

Espiar videollamada
Mejora la localización de la célula trasmisora y del 
GPS 
Instalación sin reiniciar 
El modo interceptor combinado esta siempre activo

En un capítulo especial de esta guía se describen todos los detalles de las nuevas funciones y comandos que permiten usarlos de la mejor forma.

TARGET o Teléfono controlado: este es el teléfono bajo control y en el que el software espía tiene que ser instalado.

PDN Number o Número Captor: este número controla de forma remota el teléfono objetivo a través de mensajes SMS . 
Copias de las llamadas entrantes / salientes y SMS. Se envian al PDN Number.

En este capítulo se describe cómo instalar y activar el software en su teléfono móvil. Importante: un archivo de instalación no se puede
 utilizar en más de un teléfono móvil. Si desea cambiar su teléfono móvil, usted tiene que comprar un nuevo archivo de instalación.

videos tutorial que describe paso a paso las siguientes acciones están disponibles en la página AYUDA del sitio web.

Cómo instalar el software





La activación del software y la configuración del número predefinido

La configuración del número captor (PDN), el número que controla el software de forma remota, es un paso muy importante.

Atención: Para configurar el número Master puede utilizar el menú de configuración durante el proceso de instalación o enviar un SMS.

Un archivo preconfigurado que contiene el número Master se puede proporcionar a pedido.

IMPORTANTE: El Número Maestro debe incluir siempre el código de país para poder recibir SMS cuando el teléfono de destino esta en el extranjero.



OLDIMSI:0/NEW INSTALL 

NEWIMSI : 2220XXXXXXX5 

URL: http://xxx.xxxx.xx 

MASTER NUMBER   O
NUMERO DE CONTROL 

(PDN) 
Cuando la instalación del software se ha completado , 
el número Maestro nos enviara el siguiente mensaje
de configuracion.

El mensaje contiene elementos importantes:

Este texto muestra que el software ha sido 
instalado en el teléfono.

IMSI es el número de serie de la tarjeta SIM 
dentro del teléfono de destino. Los primeros 
5 dígitos identifican el país:

Ejemplo: 222 = Italia 01 = Tim

Este enlace le permite descargar la aplicación 
de comando desde la web. Con esta herramienta 
se puede controlar el software sin el 
envío de SMS.



COMANDOS BASICOS Y   CONFIGURACION BASIC STANDARD PRO FULL               : 

Configurar numero captor:
Configure el numero de control 
por mensajes SMS 

Enviar el seguiente comando: 

#password#<sms>+master number 

Ningun mensaje

Enviar el siguiente comando:  

DISPONIBLE EN

COMANDO DEL MENSAJE

COMANDO DEL MENSAJE

CONFIRMACION DEL MENSAJE

CONFIRMACION DEL MENSAJE

NOTA

NOTA

Ningun mensaje

Editar Contraseña

ATENCION: La nueva contraseña protege
 todos los comandos.

** Actualización de la contraseña 
del software.

#123#003/#nueva contraseña#



COMANDOS BASICOS Y CONFIGURACION   BASIC STANDARD PRO FULL               :  

  

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Reinicie el software  
** El reinicio del software no se configura
 hasta que se enciende el telefono.

 
 

ATENCION: Enviar el mensaje siguiente y
siempre espere 5-10 minutos antes de
enviar otros mensajes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nessuna 
Risposta 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Solicitud de datos de configuracion
del software  
** Este comando proporciona informacion
acerca de configuracion de software
y los datos de la cuenta activa.

 
 

ATENCION: Enviar el siguiente mensaje
y esperar 1-2 minutos para recibir el
mensaje de confirmacion. 

   

 
 
 
 

 

DISPONIBLE EN

COMANDO DEL MENSAJE

COMANDO DEL MENSAJE

CONFIRMACION DEL MENSAJE

CONFIRMACION DEL MENSAJE

NOTA

NOTA

Ningun mensaje

Ningun mensaje



COMANDOS BASICOS Y   CONFIGURACION 1. BASIC STANDARD PRO FULL               : 

COMANDO DEL MENSAJE  

Eliminar el software  
** Eliminar todas las funciones del 
software una vez eliminado no se 
puede reactivarlo.  

ATENCION: Para volver a activar 
el software tiene que volver a instalarlo.

Nessuna 
Risposta 

DISPONIBLE EN

COMANDO DEL MENSAJE

CONFIRMACION DEL MENSAJE

CONFIRMACION DEL MENSAJE

NOTA

NOTA

Ningun mensaje

Ningun mensaje

Reinicie el software
** El reinicio del software lo devuelve al 
status configurado al encender el mismo.

ATENCION: Enviar el mensaje siguiente y 
siempre espere 5-10 minutos antes de 
enviar otros mensajes.



SMS   BASIC  STANDARD   PRO   FULL 

Activar SMS  
** Envia copia de mensajes entrantes 
y salientes. 

Enviar el siguiente comando:  

#123#100 

ATENCION: Esta funcion se configura
 por defecto tras la instalacion del 
software en el telefono.

Desactivar SMS copia / reenvio  
** Desactivar la caracteristica que
 permite copiar y reenviar mensajes 
entrantes y salientes.

Enviar el siguiente comando:  

#123#101 

DISPONIBLE EN

COMANDO DEL MENSAJE

COMANDO DEL MENSAJE

CONFIRMACION DEL MENSAJE

CONFIRMACION DEL MENSAJE

NOTA

NOTA

Ningun mensaje

Ningun mensaje

Atención: Esta función se configura de forma predeterminada cuando se instala el software en el teléfono objetivo.


